








He l l e rmannTyton  Kabe lb inder  ent sp rechen  der  Norm D IN  EN  50146
K a b e l b ü n d e l -  u n d  B e f e s t i g u n g s s y s t e m e1.1

HellermannTyton Kabelbinder entsprechen der Norm DIN EN 50146!
HellermannTyton ist bekannt als Lieferant für hochwertige Lösungen zur Führung und Befestigung von Kabeln und Leitungen. Diese

Qualität wurde vom VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V.) überprüft. Kabelbinder der innenverzahnten

T-Serie sowie der außenverzahnten OS-Serie wurden nach der Kabelbinder-Norm DIN EN 50146 (VDE 0604 TEIL 201):2000-12;

EN 50146:1999-08 geprüft. Das Ergebnis der unabhängigen Prüfung ist ein voller Erfolg:

Die Kabelbinder dieser Serien entspre-

chen der DIN-Norm und dürfen daher

das VDE-Zeichen tragen!

Neben den Kabelbindern aus dem

Standardmaterial Polyamid 6.6 wurden auch

Binder aus hitzestabilisiertem und witte-

rungsstabilisiertem Polyamid 6.6 erfolgreich

getestet und zugelassen. Als einziger

Hersteller bietet HellermannTyton innen-

und außenverzahnte Kabelbinder mit DIN-

Zulassung an. So werden alle gängigen

Anwendungen im Bereich der elektrischen

Installation abgedeckt.

Diese Prüfungen sind in der Norm 

enthalten:

• Prüfung der Mindest-Installationstemperatur

• Prüfung der Mindest-Anwendungstemperatur

• Mindesthaltekraft (in der Norm als

Schleifen-Zugfestigkeitsprüfung beschrieben)

• Belastungsprüfung und Wärmealterungsprüfung

• Temperaturzyklenprüfung

• Brandbeitrag

• Korrosionsbeständigkeit

Folgende HellermannTyton Kabelbinder sind geprüft und zertifiziert:

Innenverzahnte Kabelbinder der T-Serie 

in den Qualitäten: 

Polyamid 6.6 (alle Farben) 38 Typen * 11 Farben = 418 Kabelbinder

Polyamid 6.6 hitzestabil (alle Farben) 38 Typen * 11 Farben = 418 Kabelbinder

Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (schwarz) 38 Typen in Schwarz = 38 Kabelbinder

Gesamtanzahl Kabelbinder der T-Serie nach DIN-Norm 874 Kabelbinder

Außenverzahnte Kabelbinder der OS-Serie 

Polyamid 6.6 hitzestabil (alle Farben) 7 Typen * 11 Farben = 77 Kabelbinder

Gesamtanzahl Kabelbinder der OS-Serie nach DIN-Norm = 77 Kabelbinder

Gesamtanzahl HellermannTyton Kabelbinder nach DIN-Norm 951 Kabelbinder

Nähere Informationen
zu den Materialien 
siehe Seite 21.
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Materialspezifikationen, halogenfrei

Material Betriebstemperatur Farbe Brandschutzeigenschaften Chem. Eigenschaften*

Polyamid 12
(PA12)

-40 °C bis +85 °C,
kurzfristig bis
+105 °C (500 h)

Schwarz
(BK)

entspricht UL94 HB • UV-stabil
• Gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Oxidationsmitteln
• Gutes Schlagverhalten

Polyamid 6.6
(PA66)

-40 °C bis +85 °C,
kurzfristig bis
+105 °C (500 h)

Natur
(NA),
Schwarz
(BK)**

entspricht UL94 V2 • Sehr gute Zugfestigkeit

Polyamid 6.6 
hitzestabilisiert
(PA66HS)

-40 °C bis +105 °C,
kurzfristig bis
+145 °C (500 h)

Natur
(NA),
Schwarz
(BK)**

entspricht UL94 V2 • Sehr gute Zugfestigkeit
• Höhere max. Betriebstemperatur bis +105 °C

Polyamid 6.6 UV-
witterungsstabil
(PA66W)

-40 °C bis +85 °C,
kurzfristig bis
+105 °C (500 h)

Schwarz
(BK)

entspricht UL94 V2 • Sehr gute Zugfestigkeit
• UV-stabil - d.h. für den Einsatz im Freien geeignet

Polypropylen (PP) -20 °C bis +85 °C Natur
(NA),
Schwarz
(BK)**

entspricht UL94 HB • Gute Beständigkeit gegen organische Säuren
• Schwimmt auf Wasser, mäßige Zugfestigkeit

Thermoplastisches
Polyurethan (TPU)

-40 °C bis +85 °C Schwarz
(BK)

entspricht UL94 HB • Hochelastisch, UV-stabil
• Gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel

Polyamid 6.6 mit
Metallanteilen

-40 °C bis +85 °C,
kurzfristig bis
+105 °C (500 h)

Blau (BU) entspricht UL94 HB • Sehr gute Zugfestigkeit
• Detektierbar auf Grund der Metallanteile

Materialspezifikationen, halogenfrei und Limited Fire Hazard

Material Betriebstemperatur Farbe Brandschutzeigenschaften Chem. Eigenschaften*

Polyetherether-
keton (PEEK)

-55 °C bis 
+260 °C 

Grau (GY) entspricht UL94 V0 • Sehr gute Strahlenbeständigkeit, z. B. Radioaktivität und UV-stabil
• Gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel
• Gute Abriebfestigkeit, nicht hygroskopisch
• Geringste Entwicklung von Rauch, giftigen Gasen und korrosiven Säuren im

Brandfall
• Hohe Festigkeit

Materialspezifikationen

Material Betriebstemperatur Farbe Brandschutzeigenschaften Chem. Eigenschaften*

Ethylen-Tetra-
fluorethylen -
Tefzel® (E/TFE)

-80 °C bis 
+150 °C

Blau (BU) entspricht UL94 V0 • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel
• Resistent gegen Radioaktivität
• Nicht hygroskopisch - d. h. es nimmt kein Wasser auf
• UV-stabil

Polyamid 6.6
schlagzäh modifi-
ziert (PA66HIR)

-40 °C bis +80 °C,
kurzfristig bis
+105 °C (500 h)

Schwarz
(BK)

entspricht UL94 HB • Geringe Bruchanfälligkeit durch eine Schlagzähkomponente
• Sehr gut einsetzbar bei niedrigen Temperaturen
• Verfügt über gute Rückstellkräfte

Polyamid 6.6
schlagzäh modifi-
ziert, hitzestabili-
siert (PA66HIRHS)

-40 °C bis 
+105 °C 

Schwarz
(BK)

entspricht UL94 HB • Geringe Bruchanfälligkeit durch eine Schlagzähkomponente
• Sehr gut einsetzbar bei niedrigen Temperaturen
• Höhere max. Betriebstemperatur bis +105 °C
• Verfügt über gute Rückstellkräfte

Polyacetal (POM) -40 °C bis +90 °C,
kurzfristig bis
+110 °C (500 h)

Natur
(NA)

entspricht UL94 HB • Geringe Bruchanfälligkeit
• Flexibel auch bei geringen Temperaturen
• Nicht hygroskopisch - d. h. es nimmt kein Wasser auf
• Gutes Schlagverhalten - d. h. hohe Festigkeit

Edelstahl, rostfrei
Typ SS304
Edelstahl, rostfrei
Typ SS316

-80 °C bis 
+538 °C

Metall – • Korrosionsbeständig, antimagnetisch
• Hervorragende chemische Beständigkeit
• Typ SS316 zusätzlich beständig gegen Seewasser, Salznebel im On- und

Offshore-Bereich, anorganische Säuren, Salzsäure und halogene Salze

Materialspezifikationen, Limited Fire Hazard

Material Betriebstemperatur Farbe Brandschutzeigenschaften Chem. Eigenschaften*

Polyamid 4.6
(PA46)

-40 °C bis +150 °C
für 5.000 h, 
kurzfristig bis 
+195 °C (500 h)

Natur
(NA),
Grau
(GY)**

entspricht UL94 V2 • Beständig bei höheren Temperaturen
• Geringste Entwicklung von Rauch, giftigen Gasen und korrosiven Säuren im

Brandfall
• Stärker hygroskopisch als ein Polyamid 6.6

Polyamid 6.6 V0
(PA66V0)

-40 °C bis +85 °C,
kurzfristig bis
+105 °C (500 h)

Weiß
(WH)

entspricht UL94 V0 • Hohe Zugfestigkeit
• Geringste Entwicklung von Rauch, giftigen Gasen und korrosiven Säuren im

Brandfall

Polyolefin (PO) -40 °C bis +90 °C Schwarz
(BK)

entspricht UL94 V0 • Geringste Entwicklung von Rauch, giftigen Gasen und korrosiven Säuren im
Brandfall

Mater ia l spez i f i ka t ion

Limited Fire
Hazard �

Tefzel® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont.** Weitere Farben auf Anfrage

�Limited Fire
Hazard

* Bei diesen Angaben handelt es sich um grobe Richtwerte. Sie sind als Materialspezifikation zu verstehen und machen eine Geeignetheitsprüfung nicht entbehrlich. Nähere Angaben ent-

nehmen Sie bitte unseren technischen Datenblättern.

�

�

halogenfrei

halogenfrei
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Kabelbinder der T-Serie finden Sie 
in weiteren Materialien und Farben 
in unserem Hauptkatalog.

Verarbeitungswerkzeug Kennziffer

MK3SP 1

MK3PNSP2, MK7P 2

MK7 3

MK7HT 4

MK20 5

MK6 6

MK9P, MK6PN 7

MK9 8

MK9HT 9

MK21 10

Autotool 2000 11

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge
finden Sie ab Seite 96.

T-Serie
Hauptmerkmale

Die Kabelbinder bestehen komplett aus

Kunststoff, wodurch sie gut recyclebar sind.

Die Innenverzahnung auf dem Band garan-

tiert einen sicheren Halt am Bündelgut. Die

Kabelbinder können einfach von Hand oder

für eine prozesssichere Anwendung mit

einem Werkzeug verarbeitet werden. Das

leicht abgewinkelte Bandende ermöglicht

ein bequemes Einführen des Bandes in den

Kopf.

Anwendungen

Für die Bündelung und Befestigung von

Kabeln, Leitungen und Schläuchen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten 

Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. 

Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.

Die Kabelbinder der T-Serie, perfekte Bündelung und Sicherung von Kabeln bei einer Vielzahl anspruchs-
voller Anwendungen, auch in unterschiedlichen Farben erhältlich.

T18S – T255M

!!
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Art.-Nr. Typ
Länge

(L)
Breite
(W)

Bündel Ø
max.

Mindesthalte-
kraft (N) Material Farbe

Verarbeitungs-
werkzeug

Polyamid 6.6 hitzestabilisiert

111-02815 T18S 83 2,3 16 80 PA66HS Schwarz (BK) 1–3, 5

111-01959 T18R 100 2,5 22 80 PA66HS Natur (NA) 1–3, 5

111-01950 T18R 100 2,5 22 80 PA66HS Schwarz (BK) 1–3, 5

111-02359 T18I 140 2,5 35 80 PA66HS Natur (NA) 1–3, 5

111-02358 T18I 140 2,5 35 80 PA66HS Schwarz (BK) 1–3, 5

111-02159 T18L 205 2,5 55 80 PA66HS Natur (NA) 1–3, 5

111-02049 T18L 205 2,5 55 80 PA66HS Schwarz (BK) 1–3, 5

111-02501 T25L 240 2,8 65 110 PA66HS Natur (NA) 1–3, 5

111-02602 T25LL 330 2,8 95 110 PA66HS Natur (NA) 1–3, 5

111-03259 T30R 150 3,5 35 135 PA66HS Natur (NA) 1–3, 5

111-03250 T30R 150 3,5 35 135 PA66HS Schwarz (BK) 1–3, 5

111-03459 T30L 190 3,5 50 135 PA66HS Natur (NA) 1–3, 5

111-03450 T30L 190 3,5 50 135 PA66HS Schwarz (BK) 1–3, 5

111-04401 T30LR 260 3,3 65 135 PA66HS Natur (NA) 1–5

111-04404 T30LR 260 3,3 65 135 PA66HS Schwarz (BK) 1–5

111-03569 T30LL 290 3,5 80 135 PA66HS Natur (NA) 1–3, 5

111-00278 T30LL 290 3,5 80 135 PA66HS Schwarz (BK) 1–3, 5

111-03640 T30LL 290 3,5 80 135 PA66HS Schwarz (BK) 1–3, 5

111-03859 T40R 175 4,0 40 180 PA66HS Natur (NA) 1–5

111-03970 T40R 175 4,0 40 180 PA66HS Schwarz (BK) 1–5

111-04614 T40I 290 4,0 80 180 PA66HS Schwarz (BK) 1–5

111-04314 T40L 365 4,0 105 180 PA66HS Schwarz (BK) 1–5

111-05850 T50S 150 4,6 35 225 PA66HS Schwarz (BK) 1–10

111-05859 T50S 150 4,6 35 225 PA66HS Natur (NA) 1–10

111-04950 T50R 200 4,6 50 225 PA66HS Schwarz (BK) 1–10

111-04882 T50R 200 4,6 50 225 PA66HS Natur (NA) 1–10

111-06205 T50M 245 4,6 65 225 PA66HS Natur (NA) 1–10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Material Polyamid 6.6 hitzestabilisiert
(PA66HS)

Betriebstemperatur -40 °C bis +105 °C, 
kurzfristig bis +145 °C (500 h)

Brandschutz-
eigenschaften

entspricht UL94 V2

Materialdaten

Technische Daten

T18S – T255M

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten 

Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. 

Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.

T-Serie, Polyamid 6.6 
hitzestabilisiert (PA66HS)

halogenfrei �
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Art.-Nr. Typ
Länge

(L)
Breite
(W)

Bündel Ø
max.

Mindesthalte-
kraft (N) Material Farbe

Verarbeitungs-
werkzeug

Besondere 
Merkmale

Polyamid 6.6 hitzestabilisiert

111-05259 T50I 300 4,6 85,0 225 PA66HS Natur (NA) 1–10

117-05250 T50I 300 4,6 85,0 225 PA66HS Schwarz (BK) 1–10

111-05450 T50L 390 4,6 110 225 PA66HS Schwarz (BK) 1–10

111-05436 T50L 390 4,6 110 225 PA66HS Natur (NA) 1–10

111-05059 T80R 210 4,7 55,0 355 PA66HS Natur (NA) 1–10

111-08005 T80R 210 4,7 55,0 355 PA66HS Schwarz (BK) 1–10

117-08070 T80R 210 4,7 55,0 355 PA66HS Schwarz (BK) 1–10

111-08259 T80I 300 4,7 85,0 355 PA66HS Natur (NA) 1–10

111-08250 T80I 300 4,7 85,0 355 PA66HS Schwarz (BK) 1–10

111-05459 T80L 390 4,7 110 355 PA66HS Natur (NA) 1–10

111-00388 T80L 390 4,7 110 355 PA66HS Schwarz (BK) 1–10

111-12850 T120S 225 7,6 55,0 535 PA66HS Schwarz (BK) 6–10 2

111-12824 T120S 225 7,6 55,0 535 PA66HS Natur (NA) 6–10 2

111-12050 T120R(E) 380 7,6 100 535 PA66HS Schwarz (BK) 6–10 2

111-12059 T120R(E) 380 7,6 100 535 PA66HS Natur (NA) 6–10 2

111-00153 T120M 460 7,6 130 535 PA66HS Schwarz (BK) 6–10 2

111-12719 T120XM 600 7,6 175 535 PA66HS Natur (NA) 6–10 2

111-00280 T120XM 600 7,6 175 535 PA66HS Schwarz (BK) 6–10 2

111-12440 T120L 760 7,6 225 535 PA66HS Schwarz (BK) 6–10 2

111-12449 T120L 760 7,6 225 535 PA66HS Natur (NA) 6–10 2

111-15069 T150R(H) 365 7,6 100 670 PA66HS Natur (NA) 6–10 2

111-15609 T150M 530 8,9 150 780 PA66HS Schwarz (BK) 6–9 2

111-15410 T150L 820 8,8 245 780 PA66HS Schwarz (BK) 6–9 2

111-15510 T150XL 1095 8,9 330 780 PA66HS Schwarz (BK) 6–9 2

111-00833 X120R 369 7,7 100 600 PA66HIRHS(S) Schwarz (BK) –

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Material Polyamid 6.6 hitzestabilisiert
(PA66HS)

Betriebstemperatur -40 °C bis +105 °C, 
kurzfristig bis +145 °C (500 h)

Brandschutz-
eigenschaften

entspricht UL94 V2

T18S – T255M

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten 

Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. 

Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.

T-Serie, Polyamid 6.6 
hitzestabilisiert (PA66HS)

Technische Daten

�

Materialdaten

halogenfrei
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Art.-Nr. Typ
Länge

(L)
Breite
(W)

Bündel Ø
max.

Mindesthalte-
kraft (N) Material Farbe

Besondere
Merkmale

111-12300 WSS 230 12,7 55,0 534 PA66HIRHS Schwarz (BK) 2

111-12301 WSI 305 12,7 80,0 534 PA66HIRHS Schwarz (BK) 2

111-12302 WSR 380 12,7 100 534 PA66HIRHS Schwarz (BK) 2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Material Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert,
hitzestabilisiert (PA66HIRHS)

Betriebstemperatur -40 °C bis +110 °C 

Brandschutz-
eigenschaften

entspricht UL94 HB

�

Wide Strap Kabelbinder

Wide Strap Kabelbinder sind aufgrund ihres

geringen Bandquerschnittes sehr flexibel.

Das 12,7 mm breite Band sorgt für eine

schonende Kräfteverteilung auf weichen

Kabelbündeln oder Schläuchen.

Wide Strap Kabelbinder zeichnen sich aus

durch

• flache Kopfgeometrie für enge

Einbauverhältnisse

• hohe Flexibilität aufgrund des geringen

Bandquerschnittes

• schonende Kräfteverteilung auf weichen

Kabelbündeln oder Schläuchen

• fester Halt auf dem Bündel durch Rillen im

Kopfbereich

• abgewinkeltes Bandende für schnelles

Einschlaufen

• breiter Anwendungsbereich von 9,5 mm

bis 104 mm Bündeldurchmesser

Hauptmerkmale

Anwendungen

Wide Strap Kabelbinder eignen sich zum

Bündeln von Kabelbäumen und Schläuchen

für Schwerlast-Anwendungen in den Berei-

chen Nutz- und Schienenfahrzeuge, Schiffbau

und Bauindustrie. Die flache Kopfgeometrie

ermöglicht einen Einbau auch bei engen

Platzverhältnissen.

Wide Strap Kabelbinder

Wide Strap Kabelbinder für Anwendungen in Schwerlastbereichen.

Materialdaten

Technische Daten

!!Diese Kabelbinder sind
besonders für die neuen
Halter für Schwerlast
(ab Seite 73) geeignet.
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Art.-Nr. Typ
Länge 

(L)
Breite
(W)

Bündel Ø
max.

Mindesthaltekraft
(N) Material Farbe Verarbeitungswerkzeug

CTT20R

112-51919 CTT20R 100 2,5 13 90 PA66 Natur (NA) 1–3, 5

112-51900 CTT20R 100 2 13 90 PA66 Schwarz (BK) 1–3, 5

112-51960 CTT20R 100 2,5 13 90 PA66HS Schwarz (BK) 1–3, 5

CTT60R

112-52104 CTT60R 205 4,7 45 265 PA66 Natur (NA) 1–10

112-56019 CTT60R 205 4,7 45 265 PA66 Natur (NA) 1–10

112-52112 CTT60R 205 4,7 45 265 PA66HS Schwarz (BK) 1–10

112-56060 CTT60R 205 4,7 45 265 PA66HSW Schwarz (BK) 1–10

HRT50R

112-00001 HRT50R 275 4,7 70 225 PA66 Natur (NA) 1–10

HT120R

112-00100 HT120R 340 7,6 90 535 PA66HS Schwarz (BK) 6–10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Material Polyamid 6.6 hitzestabilisiert
(PA66HS)

Betriebstemperatur -40 °C bis +105 °C, 
kurzfristig bis +145 °C (500 h)

Brandschutz-
eigenschaften

entspricht
UL94 V2

Material Polyamid 6.6 hitze- und 
UV-stabilisiert (PA66HSW)

Betriebstemperatur -40 °C bis +105 °C, 
kurzfristig bis +145 °C (500 h)

Brandschutz-
eigenschaften

entspricht
UL94 V2

Material Polyamid 6.6 
(PA66)

Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C, 
kurzfristig bis +105 °C (500 h)

Brandschutz-
eigenschaften

entspricht
UL94 V2

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen.

Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.

CTT-Kabelbinder für die Befestigung von Faltenbälgen.

CTT-, HT-Serie
Hauptmerkmale

Diese Kabelbinder haben am Kopf zwei Rip-

pen zum formschlüssigen Umschließen des

Bündelgutes. Die Kabelbinder lassen sich

leicht mit der Hand verarbeiten. 

Für die professionelle Verarbeitung größerer

Mengen oder bei definierten Bündelungs-

kräften empfehlen wir den Einsatz von

Verarbeitungswerkzeugen.

Anwendungen

Für bündige Montage an festen Rundkör-

pern. Besonders geeignet für die Befestigung

von Faltenbälgen, Wasserschläuchen und

Unterdruckleitungen.

CTT-, HT-Serie

Technische Daten

halogenfrei �

Materialdaten

Materialdaten

�halogenfrei

Materialdaten

�halogenfrei
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Material Polyamid 4.6 
(PA46)

Betriebstemperatur -40 °C bis +150 °C für 5.000 h,
kurzfristig bis +195 °C (500 h)

Brandschutz-
eigenschaften

entspricht
UL94 V2

Material Polyamid 6.6 
(PA66)

Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C, 
kurzfristig bis +105 °C (500 h)

Brandschutz-
eigenschaften

entspricht
UL94 V2

Material Polyamid 6.6 hitzestabilisiert
(PA66HS)

Betriebstemperatur -40 °C bis +105 °C, 
kurzfristig bis +145 °C (500 h)

Brandschutz-
eigenschaften

entspricht
UL94 V2

Material Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil
(PA66W)

Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C, 
kurzfristig bis +105 °C (500 h)

Brandschutz-
eigenschaften

entspricht
UL94 V2

Materialdaten Materialdaten

�halogenfrei

Materialdaten

�halogenfrei

Materialdaten

Limited Fire
Hazard�

DH-Serie
Hauptmerkmale

Diese Doppelkopfbinder haben zwei Ver-

schlussköpfe. Dadurch lässt sich ein zweiter

Kabelbaum parallel zum ersten führen, ohne

ein weiteres Kabelband zu benutzen.

Anwendungen

Bündelungen aller Art, besonders von parallel

verlaufenden Leitungen, zur Befestigung in

der Kabelkonfektion und Automobilindustrie.

Auch zur nachträglichen Montage geeignet.

Parallele Bündelung mit Kabelbindern der DH-Serie. Es entsteht eine innen- und eine außenverzahnte
Schlaufe durch den Doppelkopf.

�halogenfrei
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Art.-Nr. Typ
Länge

(L)
Breite
(W)

Ø max. pro
Bündel

Mindesthalte-
kraft (N)

Mindesthalte-
kraft zweite
Schlaufe (N) Material Farbe

Verarbeitungs-
werkzeug

Besondere
Merkmale

117-05002 T50RDH 210 4,7 19,0 225 180 PA66 Natur (NA) 1–10

117-05000 T50RDH 210 4,7 19,0 225 180 PA66 Schwarz (BK) 1–10

117-05060 T50RDH 210 4,7 19,0 225 180 PA66W Schwarz (BK) 1–10

117-05050 T50RDH 210 4,7 19,0 225 180 PA66HS Schwarz (BK) 1–10

117-00004 T50RDH 210 4,7 19,0 225 180 PA46 Grau (GY) 1–10 1

117-05302 T50IDH 305 4,7 38,0 225 180 PA66 Natur (NA) 1–10

117-05362 T50IDH 305 4,7 38,0 225 180 PA66 Schwarz (BK) 1–10

117-05360 T50IDH 305 4,7 38,0 225 180 PA66W Schwarz (BK) 1–10

117-05402 T50LDH 395 4,7 50,0 225 180 PA66 Natur (NA) 1–10

117-05400 T50LDH 395 4,7 50,0 225 180 PA66 Schwarz (BK) 1–10

117-05460 T50LDH 395 4,7 50,0 225 180 PA66W Schwarz (BK) 1–10

117-00008 T50LDH 395 4,7 50,0 225 180 PA66HS Schwarz (BK) 1–10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

DH-Serie

Verarbeitungswerkzeug Kennziffer

MK3SP 1

MK3PNSP2, MK7P 2

MK7 3

MK7HT 4

MK20 5

MK6 6

MK9P, MK6PN 7

MK9 8

MK9HT 9

MK21 10

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge
finden Sie ab Seite 96.

DH-Serie

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen.

Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.

Technische Daten
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Material Polyamid 6.6 hitzestabilisiert
(PA66HS)

Betriebstemperatur -40 °C bis +105 °C, 
kurzfristig bis +145 °C (500 h)

Brandschutz-
eigenschaften

entspricht 
UL94 V2

Material Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil
(PA66W)

Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C, 
kurzfristig bis +105 °C (500 h)

Brandschutz-
eigenschaften

entspricht 
UL94 V2

Material Polyamid 6.6 V0 (PA66V0)

Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C, 
kurzfristig bis +105 °C (500 h)

Brandschutz-
eigenschaften

entspricht UL94 V0,
geringe Entwicklung giftiger Gase
und korrosiver Säuren,
geringe Rauchentwicklung

Material Polyamid 4.6 (PA46)

Betriebstemperatur -40 °C bis +150 °C für 5.000 h, 
kurzfristig bis +195 °C (500 h)

Brandschutz-
eigenschaften

entspricht UL94 V2,
geringe Entwicklung giftiger Gase
und korrosiver Säuren,
geringe Rauchentwicklung

Das neue Design ermöglicht ein besonders leichtes Einschlaufen.

Das neue Kopfdesign der 
OS-Serie

OS-Serie
Hauptmerkmale

halogenfrei

Die OS-Serie ist eine innovative Weiterent-

wicklung für außenverzahnte Kabelbinder.

Durch die außenliegende Verzahnung liegt

die glatte Seite des Kabelbinders auf dem

Bündelgut. Mögliches Einkerben oder Be-

schädigen des Bündelgutes wird vermieden.

Das neue Design ermöglicht ein besonders

leichtes Einschlaufen bei hervorragender

Haltekraft. Der Kopf trägt deutlich weniger

auf als vergleichbare Typen. Somit ist selbst

bei geringem Platzangebot ein sicherer

Einbau möglich. Eine Vertiefung im Kopf

nimmt das Band in eingebautem Zustand

auf und sorgt so für eine gerade Auflage-

fläche und optimalen Halt.

Materialdaten

Anwendungen

halogenfrei

Sie sind bestens bewährt bei sehr dünnen

und empfindlichen Isolierungen oder Lei-

tungen, besonders im Luftfahrtbereich und

der Automobilindustrie. Mit den Bindertypen

bis T50LOS ist ein minimaler Bündeldurch-

messer von 1,6 mm möglich.

�

Materialdaten

�

Limited Fire
Hazard �Limited Fire

Hazard �

Materialdaten Materialdaten
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Die glatte Oberfläche zum Bündelgut schützt vor
Einkerbungen oder Beschädigungen.

OS-Serie

OS-Serie

Verarbeitungswerkzeug Kennziffer

MK3SP 1

MK3PNSP2, MK7P 2

MK7 3

MK7HT 4

MK20 5

MK6 6

MK9P, MK6PN 7

MK9 8

MK9HT 9

MK21 10

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge
finden Sie ab Seite 96.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen.

Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.

Art.-Nr. Typ
Länge

(L)
Breite
(W)

Bündel Ø
min. 

Bündel Ø
max.

Mindesthaltekraft
(N) Material Farbe

Verarbeitungs-
werkzeug

Besondere
Merkmale

Polyamid 6.6 UV-stabilisiert

118-00039 T18ROS 100 2,5 1,6 20,0 80 PA66W Schwarz (BK) 1–3, 5

118-05860 T50SOS 150 4,6 1,6 35,0 225 PA66W Schwarz (BK) 1–5

118-05060 T50ROS 200 4,6 1,6 50,0 225 PA66W Schwarz (BK) 1–5

Polyamid 6.6 hitzestabilisiert

118-00035 T18ROS 100 2,5 1,6 20,0 80 PA66HS Natur (NA) 1–3, 5

118-04702 T18ROS 100 2,5 1,6 20,0 80 PA66HS Schwarz (BK) 1–3, 5

118-00064 T30ROS 148 3,4 1,6 35,0 135 PA66HS Natur (NA) 1–3, 5

118-04800 T30ROS 145 3,4 1,6 35,0 135 PA66HS Schwarz (BK) 1–3, 5

118-00044 T30LOS 200 3,4 1,6 50,0 135 PA66HS Natur (NA) 1–3, 5

118-04900 T30LOS 200 3,4 1,6 50,0 135 PA66HS Schwarz (BK) 1–3, 5

118-05859 T50SOS 150 4,6 1,6 35,0 225 PA66HS Natur (NA) 1–5

118-05850 T50SOS 150 4,6 1,6 35,0 225 PA66HS Schwarz (BK) 1–5

118-05059 T50ROS 200 4,6 1,6 50,0 225 PA66HS Natur (NA) 1–5

118-05050 T50ROS 200 4,6 1,6 50,0 225 PA66HS Schwarz (BK) 1–5

118-00055 T50MOS 245 4,6 1,6 66,0 225 PA66HS Natur (NA) 1–5

118-00018 T50MOS 245 4,6 1,6 66,0 225 PA66HS Schwarz (BK) 1–5

118-05900 T50LOS 384 4,6 1,6 110 225 PA66HS Schwarz (BK) 1–5

118-00067 T120ROS 385 7,6 5,0 105 535 PA66HS Natur (NA) 6–10

118-00066 T120ROS 385 7,6 5,0 105 535 PA66HS Schwarz (BK) 6–10

Polyamid 6.6 V0

118-00014 T30ROS 148 3,4 1,6 35,0 135 PA66V0 Weiß (WH) 1–3, 5

118-00021 T50MOS 245 4,6 1,6 66,0 225 PA66V0 Weiß (WH) 1–5

Polyamid 4.6

118-05878 T50SOS 150 4,6 1,6 35,0 225 PA46 Grau (GY) 1–5 1

118-00040 T50ROS 200 4,6 1,6 50,0 225 PA46 Natur (NA) 1–5 1

118-05078 T50ROS 200 4,6 1,6 50,0 225 PA46 Grau (GY) 1–5 1

118-00022 T50MOS 245 4,6 1,6 66,0 225 PA46 Natur (NA) 1–5 1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Andere Materialien auf Anfrage. 

Technische Daten

1.1_4_automotive_6413_6425_08_d.qxp  16.04.2008  08:12  Seite 30




