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5.0

1166137

Die Kabelbündel- und Befestigungssysteme von HellermannTyton 

erfüllen die wichtigsten internationalen Qualitätsstandards und

Industrienormen. Alle Produkte werden zur Sicherung von Qualität

und Prozesssicherheit regelmäßig geprüft.

HellermannTyton stellt sich aber auch gewissenhaft den branchen-

spezifischen Anforderungen der Hersteller. Die Kabelbündel- und

Befestigungssysteme erfüllen deshalb auch die strengen Spezifikationen

der Automobilindustrie. 
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5.1

ÜÜbbeerrssiicchhtt  ZZuullaassssuunnggeenn

CSA Canadian Standards Association Kanada

cUL Canadian Underwriters Laboratories Kanada

BV Bureau Veritas Frankreich

DEF STAN Defence Standard Großbritannien

DNV Det Norske Veritas Norwegen

E.D.F. Electricité de France Frankreich

NF-F Norme Française Ferroviaire Frankreich

GL Germanischer Lloyd Deutschland

LUL London Underground Tested Großbritannien

MIL Military Specification USA

SAE - AMS
Society of Automotive Engineers -
Aerospace Material Specifications

International
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5.1

UL, UL224 Underwriters Laboratories (Yellow Card) USA

VDE
Verband der Elektrotechnik, Elektronik,
Informationstechnik e.V.

Deutschland

VG
Verteidigungsgerätenorm der
Bundeswehr

Deutschland

FIMKO Soumalainen testaus- ja sertifiointiyritys Finnland

DEMKO Danske Elektriske Materialkontrol Dänemark

NEMKO Norges Elektriske Materiellkontroll Norwegen

SEMKO Sveriges Elektriska Materielkontrol Schweden

KEMA KEUR KEMA Quality B.V Niederlande

cULus Underwriters Laboratories Kanada, USA

CEBEC Comité Electrotechnique Belgic Belgien

ÜÜbbeerrssiicchhtt  ZZuullaassssuunnggeenn
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5.1

UL Underwriters Laboratories (USA) SAE Society of Automotive Engineers (International)
GL Germanischer Lloyd MIL Military Specification (USA)
BV Bureau Veritas (Frankreich) DEF STAN Defence Standard (Großbritannien)
DNV Det Norske Veritas (Norwegen) E.D.F. Electricity de France (Frankreich)
VG Verteidigungsgerätenorm der Bundeswehr DIN EN Deutsches Institut für Normung - Europäische Norm

Zulassungen

Bezeichnung Länge Breite UL GL BV DNV

VG 95387 T04

PA66HS-Natur

VG 95387 T04

PA66W-Schwarz

VG 95387 T04

PA66-Natur

SAE AS23190

(MIL MS 3367)

DIN EN

50146

T18S 83 2,3 �1 �2 �3 A106A MS 3367-42 �6

T18R 100 2,5 �1 �2 �2 �3 A201L A106B A106A MS 3367-42 �6

T18RA 100 2,5 �1 MS 3367-42

T18ROS 100 2,5 �6

T18I 140 2,5 �1 �2 �3 �6

T18L 200 2,5 �1 �2 �3 �6

T25L 240 2,8 �1 �2 �2 �6

T25LL 330 2,8 �1 �2 �2 �6

T30R 150 3,5 �1 �2 �2 �3 A208L A107B A107A MS 3367-52 �6

T30ROS 145 3,4 �6

T30L 190 3,5 �1 �2 �2 �3 A107B A107A �6

T30LOS 200 3,4 �6

T30LL 285 3,5 �1 �2 �2 �3 �6

T30LR 260 3,3 �2 A207L �6

T40S 145 3,5 �6

T40R 175 4,0 �1 �2 �2 �6

T40I 290 4,0 �1 �6

T40L 365 4,0 �1 �6

T50S 150 4,6 �1 �2 �2 �3 �6

T50SOS 150 4,6 �6

T50R 200 4,6 �1 �2 �2 �3 A202L A108B A108A MS 3367-12 �6

T50ROS 200 4,6 �6

T50RDH 200 4,6 �1 �2

T50MOS 245 4,6 �6

T50I 300 4,6 �1 �2 �2 �3 A203L A109B A109A MS 3367-72 �6

T50IDH 300 4,6 �1

T50L 390 4,6 �1 �2 �2 �3 A205L A110B A110A MS 3367-22 �6

T50LOS 384 4,6 �6

T50LDH 390 4,6 �1

T50LL 445 4,6 �2 �3 �6

T80R 210 4,7 �1 �2 �2 A202L �6

T80l 300 4,7 �1 �2 �2

T80L 390 4,7 �1 �2 �2 A205L
T120S 225 7,6 �1 �2 �2 �3 �6

T120I 300 7,6 �1 �2 �6

T120R 380 7,6 �1 �2 �2 �3 A111B A111A MS 3367-32 �6

T120M 460 7,6 �2 �2 �3 �6

T120XM 600 7,6 �2 �6

T120L 760 7,6 �1 �2 �3 A112B A112A MS 3367-62 �6

T150R 365 7,6 �1 �2 �2 A204L �6

T150M 530 8,9 �1 �2 �2 �6

T150L 820 8,9 �1 �2 �2 �6

T150LL 925 8,9 �1 �2 �6

T150XL 1095 8,9 �1 �2 �6

T150XLL 1325 8,9 �1 �2 �6

T250S 225 12,5 �1 �2

T250R 520 12,5 �1 �2

T250M 565 12,5 �1 �2

T250I 725 12,5 �1 �2

T250L 880 12,5 �1 �2

T250XL 1030 12,5 �1

T255S 225 12,5 �1

T255R 520 12,5 �1

T255M 565 12,5 �1

LK2 120 4,8 �2 �2

LK2A 270 4,6 �1 �2 �2 �3

LK5 535 13,2 �1 �2

Zulassungen für HellermannTyton Kabelbinder
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5.1

Bezeichnung Länge Breite UL GL BV

VG 95387 T04

PA66W-Schwarz

VG 95387 T04

PA66-Natur E.D.F.

PE180 180 9,0 �2 �2 HN-33-S-62/97
RPE275 275 9,0 HN-33-S-62/97
RPE350 350 9,0 HN-33-S-62/97
PE530 535 9,0 �2 HN-33-S-62/97
LPH175 175 9,0 �2

LPH275 100 2,5 �2

LPH350 100 2,5 �2

CTT20R 100 2,5 �1

CTT60R 205 4,7 �1

LRT230 230 7,6 �3

RLT120 340 7,6 �2 �2

RLT150 770 8,9 �2 �2

REL100 100 6,5 �1

REL140 140 7,5 �1

REL250 250 7,5 �1

RT40R 217 3,9 �1

RELK2R 200 4,6 �2

RELK2M 250 4,6 �2

RELK2I 300 4,6 �2

RELK2L 350 4,6 �2

RT50R 140 8,6 �1

RT50S 165 4,6 �1

RT250S 230 12,5 �1 �2

RT250R 516 12,5 �1 �2

RT250M 570 12,5 �1 �2

RT250I 729 12,5 �1

RT250L 878 12,5 �1

RT250XL 1025 12,5 �1

T18MR 110 2,3 �1 B001B B001A
IT18R 102 2,3 �1

IT18FL 111 2,3 �1

T30MR 160 3,5 �1 B002B B002A
T30RSF 165 3,5 �1

IT50RT 203 4,7 �1

IT50L 381 4,7 �1

T50ML 400 4,6 �1

T50MR 215 4,6 �1 B004B B004A
T50MS 160 4,6 �1

IT50R 203 4,7 �1

T50RSF 216 4,6 �1

T120MR 400 7,6 �1 B005B B005A
KR6/18 180 6,0 �2

KR6/35 350 6,0 �2

KR8/21 210 8,0 �2

KR8/33 330 8,0 �2

1 Polyamid 6.6 (PA66), Polyamid 6.6 hitzestabil (HS), Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (W) schwarz
2 Polyamid 6.6 (PA66) natur, Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (W) schwarz
3 Polyamid 6.6 (PA66) natur, Polyamid 6.6 hitzestabil (HS) natur, Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (W) schwarz
Änderungen vorbehalten
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5.1

HellermannTyton UL-File Nr.: 
E 14 35 29 
E 19 80 23 
E 19 80 24 

UL Underwriters Laboratories (USA) cULus Underwriters Laboratories (Kanada, USA)
LUL London Underground (Großbritannien) FIMKO Soumalainen testaus- ja sertifiointiyritys (Finnland)
VG Verteidigungsgeräte-Norm der Bundeswehr DEMKO Danske Elektriske Materialkontrol (Dänemark)
CSA Canadian Standard Association (Kanada) NEMKO Norges Elektriske Materiellkontroll (Norwegen)
VDE Verteidigungsgerätenorm der Bundeswehr SEMKO Sveriges Elektriska Materielkontrol (Schweden)
UL94 Flammability Rating (USA) KEMA KEUR KEMA Quality B.V (Niederlande)
MIL Military Specification (USA) CEBEC Comité Electrotechnique Belgic (Belgien)
DEF STAN Defence Standard (Großbritannien) NF-F Norme Française Ferroviaire (Frankreich)

Zulassungen für HellermannTyton 
Geflechtschläuche

Zulassungen für HellermannTyton 
Helatag Thermotranfer-Etiketten

Zulassungen für HellermannTyton 
Verarbeitungswerkzeuge

Zulassungen Mat.prüfungen
Bezeichnung UL CSA MIL DEF STAN LUL VG UL94
Helatag Thermotransfer, Material 951 �

Helatag Thermotransfer, Material 1204 �

Helatag Thermotransfer, Material 1206 �

Zulassungen Mat.prüfungen
Bezeichnung UL NF-F 16101/16102 UL94
Helagaine Geflechtschläuche � V0

Zulassungen
Bezeichnung MIL VG
Verarbeitungswerkzeug MK7 MS 90387-1 VG 95387-105
Verarbeitungswerkzeug MK9 MS 90387-2 VG 95387-105
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5.1Nomenk la tu r  de r  Mate r i a l i en  und  Fa rben

Kurzzeichen* Farbe

CL Transparent

NA Natur

YE Gelb

BE Beige

XX Sonderfarbe

BV Bandverzinkt metall

GC Gelb chromatiert

WC Weiß chromatiert

* gem. HellermannTyton GmbH

Kurzzeichen* Farbe

BK Schwarz

BN Braun

BU Blau

GD Gold

GN Grün

GNYE Grüngelb

GY Grau

OG Orange

PK Rosa (Pink)

RD Rot

SR Silber

VT Violett

WH Weiß

* gem. DIN IEC 757

Kurzzeichen* Material

ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol

ALU Aluminium

AR Acryl

CN Cellulosenitrat

CR Polychloropren

EPDM Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk

FPM Fluorelastomer (Viton)

HIR Polyamid 6.6 high impact (schlagzäh modifiziert)

HIRHS Polyamid 6.6 high impact hitzestabilisiert

HL Trifluorchlorethylen/Ethylen-Copolymer (Halar)

HS Polyamid 6.6 hitzestabil

HSW Polyamid 6.6 hitzestabil und UV-/witterungsstabil

HV Helvin

IIR Butyl-Kautschuk

PA Polyamid

PA11 Polyamid 11

PA12 Polyamid 12

PA46 Polyamid 4.6

PA6/PA66 Polyamid 6 / 6.6 Standard

PA66MP Polyamid 6.6 mit Metallanteilen

PAP Papier

PC Polycarbonat

PE Polyethylen

PEEK Polyetheretherketon

PEN Polyethylenaphtalat

PET Polyethylenterephtalat

PEX Polyethylen vernetzt

PI Polyimid

PK Polyketon

PO Polyolefin

POA Elastomer modifiziert

POM Polyformaldehyd

PP Polypropylen

PPESB Polyphenylenether und Styrol/Butadien

PPMOD Polypropylen, modifiziert

PPO Polyphenylenoxid (Noryl)

PS Polystyrol

PTFE Polytetrafluorethylen (Teflon)

PUR Polyurethan

PVC Polyvinylchlorid

PVDF Polyvinylidenfluorid (Kynar)

SI Silikon

SP Polyester gesättigt

SS Stahl rostfrei (Edelstahl)

ST Stahl

TPE Thermoplastisches Elastomer

TPU Thermoplastisches Polyurethan

TZ Ethylentetraflourethylen (Tefzel)

V0 Polyamid 6.6 Brandverhalten nach UL94V0

W Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil

* angelehnt an EN ISO 1043 Teil 1 und ISO 1629
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